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วัตถุประสงค,

•แสดงวิธีการนำข/อมูล “ตามรอยเผา” MB3A รายฤดูฝุBนไปตรวจแปลงเผาเศษ
วัสดุทางการเกษตร รJวมกับชั้นข/อมูลของตนเอง 

• เปNนการเผยแพรJการใช/งานให/กับเจ/าหน/าที่ปฏิบัติการณU ของทุกหนJวยงาน



กล/าวนำ

•ผู/ใช/ข/อมูลตามรอยเผาที่ต/องการนำ “รอยเผาไหม/” จากตามรอยเผาไป
ตรวจสอบรJวมกับข/อมูล polygon แปลงเกษตร ของตนเองเพื่อติดตามแปลง
เกษตรที่ดูแล วJามีการเผาเศษวัสดุหรือไมJ

•ผู/ใช/งานจะต/องมีความเข/าใจพื้นฐานเบื้องต/นการใช/ซอฟตUแวรU QGIS เชJน การ
เปfด/ปfดชั้นข/อมูล ระบบพิกัดอ/างอิง ไฟลUเวกเตอรU ไฟลUแรสเตอรU ฯลฯ ซึ่ง
สามารถเรียนรู/ได/อยJางรวดเร็วทางสื่อสารธารณะ เชJน youtube เปNนต/น



1. ดาวน,โหลดข:อมูล MB2A จากตามรอยเผา

ข"อมูลท้ังประเทศสะสมรายฤดูฝุ7นระหว;าง ธันวาคม - เมษายน



2. เลือกฤดูฝุIนท่ีต:องการ

• 2024 หมายถึง ฤดูฝุ1น ธันวาคม ค.ศ.2024 ถึง เมษายน ค.ศ.2025

• 2023 ข>อมูล ฤดูฝุ1น มกราคม ค.ศ.2024 ถึง เมษายน ค.ศ.2024

(สาเหตุที่ไมJรวม ธันวาคม ค.ศ.2023 เพราะข>อมูลย>อนหลังให>บริการดาวนPโหลด

อัตโนมัติจากสหภาพยุโรปไมJสามารถดาวนPโหลดได> จึงประมวลผลตั้งแตJ มกราคม 

ค.ศ.2024 ถึง เมษายน ค.ศ.2024 ได>เพียง 4 เดือน)



3. เลือกข:อมูลแบบท่ีแสดงรหัส

ใช"ข"อมูลท่ีแสดงรอยเผาไหม"ด"วยรหัสชนิดพืช

• BURNSCAR_NORTH_20M_202412_202504_B3A_COLOR.tif ข>อมูลแบบ RGB สำหรับ

แสดงผลมี 3 Bands 

• BURNSCAR_NORTH_20M_202412_202504_B3A.tif ข>อมูล 1 Bands แสดงรหัสดังนี้
• 0 ไม;พบรอยเผาไหม"

• 1101 พบรอยไหม"บนแปลงข"าว
• 1203 พบรอยไหม"บนแปลงอ"อย
• 1202 พบรอยไหม"บนแปลงข"าวโพด
• 1201 พบรอยไหม"บนแปลงพืชผสม



4. เป8ดข0อมูล MB3A และ Shapefile ใน QGIS



5. แปลงจุดภาพที่เผาให0มี
คTาเทTากับ 1
• คำนวณด'วย Raster Calculator ด'วยสูตร

ดังเช=น

• ("BURNSCAR_NORTH_20M_202412_202
504_B3A@1" > 0) * 1

• หมายถึงว=า จุดใด ๆ ในภาพ ถ'าจุดนั้นมีค=า
มากกว=า 0 ผลลัพธeในวงเล็บจะเปjน 0=False 
และ 1=True ซึ่งเมื่อนำไปคูณกับ 1 ก็จะได'

• 0=จุดไม=พบรอยไหม'

• 1=จุดพบรอยไหม'

• บันทึกเปjนไฟลe raster ไฟลeใหม=



6. ได:ไฟล, BURNSCAR ท่ีมีค/า 0=ไม/เผา, 1=เผา



10. คำนวณนับจุดเผาในแปลง

• ต'องอาศัยฟvงกeชัน GIS ที่เรียกว=า Zonal Statistics

• หลักการ คือ การใช'ขอบเขต polygon (แต=ละแปลง) ในการ
นำไป clip กับข'อมูล raster โดยที่ขอบเขตของ polygon จะ
ถือว=าเปjน zone สำหรับ extract จุดเฉพาะที่อยู=ใน zone มา
จำนวนหนึ่งจากนั้น จุดภาพที่อยู=ใน zone นั้นจะสามารถนำมา
คำนวณด'วยเครื่องมือ statistics เช=น min, max, mean, 
sum, median, และอื่น ๆ ได'

• QGIS -> เมนู Processing -> Toolbox ค'นคำว=า Zonal 
statistics



11. กำหนดช้ันข:อมูลคำนวณ Zonal Stat 

• Input layer คือ ชั้นข'อมูล Shape 
(Polygon) ที่ต'องการใช'ตรวจสอบ

• Raster layer คือ ชั้นข'อมูลที่มีค=าจุดภาพ
0=ไม=เผา, 1=เผา

• Output column prefix กำหนดคำ
นำหน'าชื่อฟ�ลดeที่คำนวณ zonal stat

• ** ทั้ง input layer และ raster layer 
ต>องอยูJบนระบบพิกัดอ>างอิงระบบ
เดียวกัน

กด เพ่ือกำหนดวิธีการคำนวณค;าสถิติ



12. กำหนดวิธีการคำนวณ statistics

• ค=าสถิติเลือก sum เพียงอย=างเดียว

• หลักการ คือ เมื่อทำ zone polygon 
แปลงแล'ว ชุดจุดภาพที่อยู=ในแปลงจะถูก
อ=านค=า Digital Number (ค=าในจุดภาพ) 
ซึ่งตอนนี้มีแค= 0=ไม=เผา, 1=เผา ดังนั้น
ค=า sum = summary จะได'ผลลัพธe

• ถ'ามีค=ามากกว=า 0 ใน polygon ใด 
แสดงว=าแปลงนั้นตรวจพบว=ามีรอยเผา
ไหม' 



13. ได:ผลลัพธ,จำนวนจุดท่ีพบรอยเผาไหม:ในแปลง

ตัวเลขแสดงจำนวนจุดภาพในแปลงท่ี

พบรอยไหม"

Field Calculator สำหรับคำนวณพ้ืนท่ีเผาไหม" (ไร;)



แสดงแปลงท่ีพบรอยเผาไหม:ในฤดูฝุIนควัน

• เม่ือได(ฟ*ลด,ท่ีมีการ summary จุดตรวจจับรอยเผาไหม(จากข(อมูล B3A เราก็จะได(รับ
ผลลัพธ,การตรวจติดตามการเกษตร เรื่องการเผาเศษวัสดุแล(ว โดยท่ี

• แปลงใดท่ีมีผลลัพธ,มากกวTา 0 (ศูนย,) ก็คือแปลงท่ีมีการใช(ไฟล,เผาเศษวัสดุในแปลง

• แปลงใดท่ีมีผลลัพธ,เทTากับ 0 (ศูนย,) ก็แสดงวTาตามรอยเผาไมTพบรTองรอยพื้นท่ีเผาไหม(
ในแปลงเกษตรแปลงน้ัน



14. เพ่ิมเติม - คำนวณพ้ืนท่ีเผาไหม: (ไร/)

• เม่ือได(ฟ*ลด, sum จำนวนจุดพบรอยเผา
ไหม( จากกระบวนการก?อนหน(าน้ีแล(ว เรา
ก็จะใช( Field Calculator

• ("burnpoint_sum" * 400) / 1600
• **burnpoint_sum คือ ชื่อฟ4ลด7ที่เราคำนวณ sum จุดเผา

ไหมGกIอนหนGานี้

• **เนื่องจากจุดภาพขนาด 20x20 ตร.ม. ดังนั้น หนIวย
พื้นฐานการคำนวณพื้นที่เผาไหมGจะเล็กสุดที่ 400 ตร.ม. 
ทำใหGอาจจะมีพื้นที่เผาไหมGมีขนาดใหญIกวIาความเป^นจริง
เล็กนGอย

สร"างฟgลดhคำนวณ
กำหนดช่ือฟgลดhท่ีต"องการ

คำนวณเปiนตัวเลขทศนิยม

เขียนสูตรคำนวณ
พ้ืนท่ี (ไร;)



15. ฟpลด,พ้ืนท่ีเผาไหม: (ไร/)

พ้ืนท่ีรอยเผาไหม" 
(ไร;)


